
DISAB föravskiljare BOL-16-80%
Beskrivning
En mobil föravskiljare med stor tankvolym. Enkel 
tippning med lastväxlare och konstruerad för högt 
vakuum.

Effektiv föravskiljare med flera tillval
DISABs mobila föravskiljare är anpassad för att anslutas 
till ett industriellt vakuumsystem. Med stor tankvolym 
och flera alternativ för utmatning och tömning kan 
föravskiljaren enkelt anpassas för just din industri. 
Föravskiljaren kan smidigt flyttas lastväxlarsystem.

Fördelar
Bol föravskiljare är utvecklad för att möta de höga 
kraven från industri och entreprenörer vad avser, 
effektivitet, driftsäkerhet, enkelt handhavande, 
underhåll, samt ekonomisk drift och lönsamhet.

Andra fördelar med BOL-16-80% är:

•	 16 m³ tankvolym.

•	 Utrustad med inspektionslucka.

•	 Konstruerad för 800 mbar (~80% vakuum).

•	 Tömning av material genom tippning av containern.

•	 Manuell alt. hydraulisk låsning av baklucka som tillval.

•	 Lastväxlarram med krok- och/eller wire system 
anpassat för de flesta märken på marknaden.

•	 Slanganslutning för damminlopp och rengasutlopp 
203 mm (8”) DISAFLOW kopplingssystem är standard.

•	 Vikt exkl. ram ca 2.700 kg.

•	 Nivåvakt, paddel eller vibration som tillval.



Teknisk information om DISAB föravskiljare BOL-16-80%

Beskrivning

DISABs mobila föravskiljare är anpassad för att anslutas till ett 
industriellt vakuumsystem.

Max vakuum, mbar 800 Slanganslutning damminlopp, dia. 
(mm)

203

Total volym, (m3) 16 Slanganslutning rengasutlopp, dia. 
(mm)

203

Stoftbehållare volym, (m²) 16

Övrigt

Material Stål S 235 JG2 Målning System C2, RAL 3003 röd
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DISAB föravskiljare BOL är 
utvecklad för att motsvara de 
högsta kraven från industri 
och entreprenörer vad avser 
effektivitet, driftsäkerhet,
enkelt handhavande, underhåll, 
samt ekonomisk drift och 
lönsamhet.

Vikt och dimension

A x B x C x D (mm) Information på begäran

Vikt, kg (ca, exkl. stativ) 2 700


